Ｊ系列柱塞式计量泵的特点：

计量精度高，在额定条件下的计量精度可达±０.８%。

无液压隔膜，操作简单，维护方便。
灵活性强，可设计成悬浮计量泵和高温计量泵。

J系列隔膜式计量泵的特点：

液压驱动隔膜，内置补偿阀和压力释放阀，隔膜寿命长。

液压油全回流设计，完全无泄漏。

可设计成管式计量泵，输送高粘度、易沉淀大颗粒二相流体方面的物料。输送粒度≤0.3mm,粘度≤1500mm2的液体。
J77系列柱塞式计量泵参数:

	型号
	柱塞
	功率（0.37Kw）
	功率(0.55Kw)
	进出口高度
	进出口管径

	
	
	流量
	压力
	流量
	压力
	
	

	J-13/25
	15
	13.6
	20
	13
	25
	158
	GB/T14976-1994

DN10

	J-16/25
	
	16.8
	16
	16
	25
	
	

	J-20/20
	18
	21
	12.5
	20
	20
	
	

	J-25/16
	
	26.2
	10.0
	25
	16
	
	

	J-33/12.5
	22
	34.8
	8.0
	33
	12.5
	172
	

	J-40/10.0
	
	42
	6.3
	40
	10.0
	
	

	J-53/8.0
	27
	55.7
	5.0
	53
	8.0
	
	

	J-65/6.3
	
	68.2
	4.0
	65
	6.3
	
	

	J-80/5.0
	32
	84
	3.2
	80
	5.0
	198
	

	J-100/4.0
	
	105
	2.5
	100
	4.0
	
	

	J-132/3.2
	40
	138.6
	2.0
	132
	3.2
	
	GB9113.5-1998

PN4.0    DN15

	J-160/2.5
	
	168
	1.6
	160
	2.5
	
	

	J-212/2.0
	49
	222.6
	1.3
	212
	2.0
	220
	GB9113.5-1998

PN4.0    DN15

	J-250/1.6
	
	262.5
	1.0
	250
	1.6
	
	

	J-336/1.3
	61
	352.8
	0.8
	336
	1.3
	
	GB9113.3-1998

PN1.6    DN20

	J-400/1.0
	
	420
	0.63
	400
	1.0
	
	


J77系列隔膜式计量泵系列参数:

	型   号
	柱塞
	功率(0.37Kw)
	功率(0.55Kw)
	进出口高度
	进出口管径

	
	
	流量
	压力
	流量
	压力
	
	

	JM-12/25
	15
	12.6
	20
	12
	25
	158
	GB/T14976-1994

PN25   DN10

	JM-15/25
	
	15.8
	16
	15
	25
	
	

	JM-19/20
	18
	20
	12.5
	19
	20
	
	

	JM-24/16
	
	25
	10.0
	24
	16
	
	

	JM-31/12.5
	22
	32.6
	8.0
	31
	12.5
	172
	

	JM-38/10.0
	
	40
	6.3
	38
	10.0
	
	

	JM-50/8.0
	27
	52.5
	5.0
	50
	8.0
	
	

	JM-62/6.3
	
	65
	4.0
	62
	6.3
	
	

	JM-76/5.0
	32
	80
	3.2
	76
	5.0
	198
	

	JM-95/4.0
	
	100
	2.5
	95
	4.0
	
	

	JM-125/3.2
	40
	131
	2.0
	125
	3.2
	
	GB9113.5-1998

PN4.0   DN15

	JM-152/2.5
	
	160
	1.6
	152
	2.5
	
	

	JM-202/2.0
	49
	212
	1.3
	202
	2.0
	220
	

	JM-238/1.6
	
	250
	1.0
	238
	1.6
	
	

	JM-320/1.3
	61
	336
	0.8
	320
	1.3
	
	GB9113.3-1998

PN1.6  DN20

	JM-400/1.0
	
	420
	0.63
	400
	1.0
	
	


J88系列柱塞式计量泵参数:

	型号
	柱塞
	功率(0.75Kw)
	功率(1.5Kw)
	进出口
高度(h)
	进出口管径

	
	
	流量
	压力
	流量
	压力
	
	

	J-36/25
	19
	37.8
	25
	36
	25
	185
	GB/T14976-1994
DN15

	J-43/25
	
	45
	20
	43
	25
	
	

	J-54/25
	22
	56.7
	16
	54
	25
	
	

	J-65/25
	
	68
	12.5
	65
	25
	
	

	J-90/20
	27
	94.5
	10.0
	90
	20
	195
	GB/T14976-1994
DN20

	J-112/16
	
	118
	8.0
	112
	16
	
	

	J-138/12.5
	32
	145
	6.3
	138
	12.5
	
	

	J-167/10.0
	
	175
	5.0
	167
	10.0
	
	

	J-228/8.0
	40
	240
	4.0
	228
	8.0
	230
	GB9113-1998
PN10  DN25

	J-285/6.3
	
	300
	3.2
	285
	6.3
	
	

	J-320/5.0
	51
	336
	2.5
	320
	5.0
	
	

	J-410/4.0
	
	430
	2.0
	410
	4.0
	
	

	J-500/3.2
	
	525
	1.6
	500
	3.2
	
	

	J-640/2.5
	70
	672
	1.3
	640
	2.5
	265
	GB9113.5-1998
PN4.0  DN32

	J-825/2.0
	
	866
	1.0
	825
	2.0
	
	

	J-1000/1.6
	
	1050
	0.8
	1000
	1.6
	
	

	J-1290/1.3
	97
	1354
	0.63
	1290
	1.3
	285
	GB9113.3-1998
PN1.6  DN32

	J-1645/1.0
	
	1727
	0.5
	1645
	1.0
	
	

	J-2000/0.8
	
	2100
	0.4
	2000
	0.8
	
	


JM88系列隔膜式计量泵参数:

	型号
	柱塞
	功率(0.75Kw)
	功率(1.5Kw)
	进出口
高度(h)
	进出口管径

	
	
	流量
	压力
	流量
	压力
	
	

	JM-34/25
	19
	36
	25
	34
	25
	185
	GB/T14976-1994
DN15

	JM-41/25
	
	43
	20
	41
	25
	
	

	JM-52/25
	22
	54
	16
	52
	25
	
	

	JM-62/25
	
	65
	12.5
	62
	25
	
	

	JM-86/20
	27
	90
	10.0
	86
	20
	195
	GB/T14976-1994
DN20

	JM-107/16
	
	112
	8.0
	107
	16
	
	

	JM-131/12.5
	32
	138
	6.3
	131
	12.5
	
	

	JM-159/10.0
	
	167
	5.0
	159
	10.0
	
	

	JM-217/8.0
	40
	228
	4.0
	217
	8.0
	230
	GB9113-1998
PN10  DN25

	JM-272/6.3
	
	285
	3.2
	272
	6.3
	
	

	JM-305/5.0
	51
	320
	2.5
	305
	5.0
	
	

	JM-390/4.0
	
	410
	2.0
	390
	4.0
	
	

	JM-476/3.2
	
	500
	1.6
	476
	3.2
	
	

	JM-610/2.5
	70
	640
	1.3
	610
	2.5
	265
	GB9113.5-1998
PN4.0  DN32

	JM-786/2.0
	
	825
	1.0
	786
	2.0
	
	

	JM-952/1.6
	
	1000
	0.8
	952
	1.6
	
	

	JM-1240/1.3
	97
	1300
	0.63
	1240
	1.3
	285
	GB9113.3-1998
PN1.6  DN32

	JM-1597/1.0
	
	1676
	0.5
	1597
	1.0
	
	

	JM-2000/0.8
	
	2100
	0.4
	2000
	0.8
	
	


J99系列柱塞式计量泵参数:

	型号
	柱塞
	功率(0.75Kw)
	功率(1.5Kw)
	进出口
高度(h)
	进出口管径

	
	
	流量
	压力
	流量
	压力
	
	

	J-86/25
	27
	90
	20
	86
	25
	255
	GB/T14976-1994
DN15

	J-112/25
	
	118
	16
	112
	25
	
	

	J-126/25
	32
	132
	12.5
	126
	25
	
	

	J-165/20
	
	173
	10
	165
	20
	
	

	J-200/16
	
	210
	8
	200
	16
	
	

	J-214/12.5
	40
	225
	6.3
	214
	12.5
	285
	GB/T14976-1994
DN20

	J-279/10
	
	293
	5.0
	279
	10
	
	

	J-341/8.0
	
	358
	4.0
	341
	8.0
	
	

	J-380/8.0
	51
	399
	4.0
	380
	8.0
	
	GB9113-1998
PN10  DN25

	J-494/6.3
	
	519
	3.2
	494
	6.3
	
	

	J-603/5.0
	
	633
	2.5
	603
	5.0
	
	

	J-788/4.0
	70
	827
	2.0
	788
	4.0
	310
	GB9113-1998
PN5.0  DN32

	J-1025/3.2
	
	1076
	1.6
	1025
	3.2
	
	

	J-1260/3.2
	
	1323
	1.6
	1260
	3.2
	
	

	J-1686/2.5
	97
	1770
	1.3
	1686
	2.5
	360
	GB9113.5-1998
PN5.0  DN40

	J-2180/2.0
	
	2289
	1.0
	2180
	2.0
	
	

	J-2617/2.0
	
	2748
	1.0
	2617
	2.0
	
	

	J-2865/1.6
	110
	3008
	0.8
	2865
	1.6
	410
	GB9113.3-1998
PN1.6  DN50

	J-3440/1.3
	
	3612
	0.63
	3440
	1.3
	
	

	J-3780/1.0
	125
	3969
	0.5
	3780
	1.0
	450
	GB9113.3-1998
PN1.6  DN65

	J-4540/0.8
	
	4767
	0.4
	4540
	0.8
	
	


JM99系列隔膜式计量泵参数:

	型号
	柱塞
	功率(0.75Kw)
	功率(1.5Kw)
	进出口
高度(h)
	进出口管径

	
	
	流量
	压力
	流量
	压力
	
	

	JM-80/25
	27
	86
	20
	80
	25
	255
	GB/T14976-1994
DN15

	JM-98/25
	
	106
	16
	98
	25
	
	

	JM-112/25
	32
	120
	12.5
	112
	25
	
	

	JM-149/20
	
	157
	10
	149
	20
	
	

	JM-190/16
	
	190
	8
	190
	16
	
	

	JM-203/12.5
	40
	204
	6.3
	203
	12.5
	285
	GB/T14976-1994
DN20

	JM-265/10
	
	266
	5.0
	265
	10
	
	

	JM-309/8.0
	
	325
	4.0
	309
	8.0
	
	

	JM-344/8.0
	51
	362
	4.0
	344
	8.0
	
	GB9113-1998
PN10  DN25

	JM-447/6.3
	
	470
	3.2
	447
	6.3
	
	

	JM-545/5.0
	
	574
	2.5
	545
	5.0
	
	

	JM-712/4.0
	70
	750
	2.0
	712
	4.0
	310
	GB9113-1998
PN5.0  DN32

	JM-927/3.2
	
	976
	1.6
	927
	3.2
	
	

	JM-1140/3.2
	
	1200
	1.6
	1140
	3.2
	
	

	JM-1526/2.5
	97
	1606
	1.3
	1526
	2.5
	360
	GB9113.5-1998
PN5.0  DN40

	JM-1972/2.0
	
	2076
	1.0
	1972
	2.0
	
	

	JM-2367/2.0
	
	2492
	1.0
	2367
	2.0
	
	

	JM-2592/1.6
	110
	2728
	0.8
	2592
	1.6
	410
	GB9113.3-1998
PN1.6  DN50

	JM-3112/1.3
	
	3276
	0.63
	3112
	1.3
	
	

	JM-3591/1.0
	125
	3635
	0.5
	3591
	1.0
	450
	GB9113.3-1998
PN1.6  DN65

	JM-4313/0.8
	
	4325
	0.4
	4313
	0.8
	
	


