技术规范

型号的组成与命名

RDYD - □/□X□-□P□-□/□




O    碱液


G        阻垢剂


C   除氧剂
N    剂凝聚


A

 氨液      

Z   助凝剂

I    泥浆


L        磷酸盐


H   酸液

W   稳定剂



Q   清水泵  

U 柱塞计量泵

M  隔膜计量泵

F
往复加药泵

溶液箱材质:
T   碳钢      J  钢衬胶     B  不锈钢

	序

号
	组合式加药装置型号
	配套供货范围
	接口参数
	重
量
Kg
	外形尺寸
长×宽×高

m  m  m

	
	
	溶液箱参数
	泵型号及参数
	DN
	
	

	
	
	直径
Ø
	容积
m3
	搅拌电机功率
Kw/台
	数
量
(台)
	型
号
	流
量
L/h
	压
力
Mpa
	电机
功率
Kw
	数
量
(台)
	进药
	进水
	出药
	排污
	
	

	1
	RDY-R/1XT-1PQ-7500 / 0.28
	1416×8
	2
	1.1
	1
	IH50
	7500
	0.28
	2.2
	1
	
	50
	40
	80
	1000
	3.5×2.5×2.6

	2
	RDY-N/1XB-2PM-250 / 1.3
	1416×8
	1
	1.1
	1
	JM
	250
	1.3
	0.75
	2
	25
	80
	25
	50
	1650
	3.5×2.5×2.6

	3
	RDY-A/2XT-2PM-63 / 2.0
	1012×6
	1
	0.75
	1
	JM
	63
	2.0
	0.55
	2
	25
	50
	20
	50
	1350
	3.5×2.5×2.6

	4
	RDY-A/2XJ-2PM-40 /3.2
	1012×6
	1
	0.75
	2
	JM
	40
	3.2
	0.55
	2
	25
	50
	20
	50
	1350
	3.5×2.5×2.6

	5
	RDY-C/2XJ-2PM-40 /3.2
	1012×6
	1
	0.75
	2
	Jm
	40
	3.2
	0.55
	2
	
	50
	20
	50
	1350
	3.5×2.5×2.6

	6
	RDY-L/2XJ-2PU-40 / 20
	1012×6
	1
	0.75
	2
	J
	40
	20
	1.5
	2
	25
	50
	25
	50
	2000
	3.5×2.5×2.6

	7
	RDY-A/2XJ-3PM-40 /3.2
	1012×6
	1
	0.75
	2
	JM
	40
	3.2
	0.55
	3
	25
	50
	20
	50
	1450
	3.5×2.5×2.6

	8
	RDY-C/2XJ-3PM-40 / 3.2
	1012×6
	1
	0.75
	2
	JM
	40
	3.2
	0.55
	3
	
	50
	20
	50
	1450
	3.5×2.5×2.6

	9
	RDY-L/2XJ-3PU-40 /2 0
	1012×6
	1
	0.75
	2
	J
	40
	20
	1.5
	3
	
	50
	25
	50
	2150
	3.5×2.5×2.6

	10
	RDY-L/3XB-3PQ-40 /20
	1012×6
	1
	0.75
	3
	J
	40
	20
	1.5
	3
	
	50
	25
	50
	2550
	5.25×2.5×2.6


说明：只更改溶液得材质时，设计选用或工程订货时请注意修正各型号中的材质参数。

非标准产品供货方式

在工程设计与生产单位技改项目的加药装置，若需新的箱、泵组合计设置新的规格与参数，本公司也能满足供货要求，其方式由三种：

a : 根据设计院订货图供货。

b: 根据页主技术规范书的要求供货。

C: 填写本公司供货技术规范书（见表），按填写的要求供货。
	工程名称
	
	订货单位
	（盖章）

	装置用途
	
	订货数量
	（套）

	运行条件
	药液名称
	
	浓度
	%

	
	工作温度
	°C
	加药状态
	□连续    □间断

	
	工作环境
	□露天 □半露天  □室内

	运行参数
	流量
	正常：    1/h     最大： 1/h         其它：  1/h 

	
	输出压力
	正常：    Mpa    最大： Mpa        其它：  Mpa

	系统设置
	溶液箱
	容积：       m3                 数量：      台

	
	计量泵
	泵头形式选择     □柱塞    □隔膜      数量： 台

	
	连接方式
	□法兰           □丝扣    □焊接

	
	联锁要求
	□泵与泵         □泵与溶液夜位

	
	控制水平
	□手动           □电动    □气动

	配套要求
	箱体材质
	□碳钢             □钢衬胶          □不锈钢

	
	泵类厂家
	□润达             □其它

	
	流体材质
	□全不锈钢         □部分不锈钢      □其它

	
	其它建议
	

	出厂要求
	涂料选择
	□调和漆           □防腐涂料        颜色：

	
	包装方式
	□国内标准         □出口标准        □其它

	备注
	
	


注：请填写或在方格外打，填毕此表后，可传真或邮寄给本公司。

通讯地址：                                               邮编：
经办人：                                                 电话：

泵的类型:




















药液代号:





药液输出压力(Mpa)


最大输出药液量(l/h)


泵的类型


泵的数量(台)


溶液箱材质


溶液箱数量(台)�药液代号


配自动加药装置时带D


润达公司组合式加药装置








